
 
 
 

Aide-mémoire 
Clavier d'interface utilisateur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 3 voyants Rouge, orange, vert 

2 
 

Touches           à  Éjecter les pièces et parcourir les menus 

3 
Écran à cristaux 
liquides 

Informations des menus et avertissements 

4        Touche mode 
Accéder aux menus de configuration et de 
maintenance 

5 IRDA Port (Si équipé) 

 

Fonctionnement général des touches 
du clavier 
Lorsque le monnayeur est inactif, les touches bleues vous permettent d'éjecter 
les pièces des tubes. Mais si vous avez appuyé sur la touche de Mode avant 
d'actionner ces touches, elles vous permettent de parcourir les options des 
menus de configuration et de maintenance. 
 

Fonctionnement général des touches du clavier 

 
Éjecter les pièces du tube A 

 
Éjecter les pièces du tube D 

 
Éjecter les pièces du tube B 

 
Éjecter les pièces du tube E 

 Éjecter les pièces du tube C 
 

Éjecter les pièces du tube F 

 Touche Mode   

 

La touche Mode vous permet d'accéder aux deux modes de configuration 
possibles :  le mode maintenance et le mode configuration. 
Mode maintenance : donne accès aux options de configuration les plus 
fréquemment utilisées. (Voir Options du mode maintenance) 
Mode configuration : donne accès aux options générales nécessaires pour 
configurer le monnayeur. (Voir Options du mode configuration) 
 

Fonctions de la touche de mode 

 Appuyer rapidement pour accéder au Mode maintenance 

 

Appuyer pendant 2 secondes pour accéder au Mode 
configuration sans mot de passe. Remarque : si le monnayeur 
détecte une erreur ou une défaillance, cette action vous renvoie 
au menu de test et de diagnostic. 

  

Accéder aux menus du Mode configuration.  
 

 Vérifier que la cassette de tubes est installée, puis appuyer deux 
fois sur cette touche pour afficher les données d'audit du 
monnayeur. 

Options du Mode maintenance 
Séquence de 

touches 
Description / (Action) 

 Remplit les tubes de pièces / (Insérer les pièces, puis 
actionner la touche          ) 

 
Apprentissage du niveau réglable : il se programme aux 
niveaux de pièces actuels en tubes. 

 Affiche les coordonnées de la pièce / (Appuyer sur       
pour faire défiler vers le haut et sur               
vers le bas) 

  
Entrer le code cassette, puis appuyer sur 

  
Apprentissage Rendu / Faire Rendu et Appuyer           

 
 

Codes des voyants lumineux 
Les voyants indiquent l’état du monnayeur. Consultez le tableau ci-dessous pour 
de plus amples détails. 
 

            Fixe Monnayeur OK. 

                            Cycles 
                            X 5 

Séquence normale de mise sous tension. 
Monnayeur OK. 

            Clignotement /  
            Arrêt 

Pièce acceptée / éjectée 
(Voir « Codes de voyant vert ») 

 

            Clignotant 
Monnayeur en Mode menu 
(Voir « Codes de voyant vert ») 

            Fixe Monnayeur inhibé par la machine. 

            Clignotant 
Le monnayeur requiert votre attention. 
(Voir « Codes de voyant orange ») 

            Éteint 
Le monnayeur n'est pas sous tension. 
Vérifier que les câbles sont correctement 
branchés, et que l'appareil est alimenté. 

                    
            Fixe Monnayeur défaillant. 

(Le retirer du distributeur.) 

 
 

Codes de voyant vert 
Inactif Fonctionnement général 

         Fixe 
Monnayeur en ordre de marche.  
 (Valeur en tube) 

 

Après pression sur 
touche de mode 

Codes de voyant en mode configuration ou 
maintenance 

 
Clignotement 
lent 

Monnayeur est en Mode Service, 
ou en Mode Programmation et 
une option du Menu est 
sélectionnée. 

 

Pièce acceptée 
/ éjectée 

Codes de voyant en discrimination de pièce 

 
1 x 
clignotement 

Pièce insérée acceptée 

 
2 x 
clignotements 

Pièce insérée réjetée - Inconnue 
(Non reconnue par le discriminateur.) 

 
3 x 
clignotements 

Pièce insérée rejetée mais reconnue 
(inhibée par la machine, ou les 
paramètres du monnayeur) 

 

Codes de voyant orange 
Le voyant orange vous permet de vérifier une défaillance s'étant produite sur l'un 
des modules du monnayeur. Ce type de défaillance peut être rectifié sur la 
machine et peut être causé, par exemple, par une pièce bloquée, l'accumulation 
de poussière ou le retrait de la cassette etc. Le monnayeur indique également le 
module affecté. 
 

Clignotement 
orange 

Codes de voyant de maintenance 

     1 x Erreur du discriminateur 
 

     2 x Erreur de la porte d'acceptation 
 

     3 x 
Capteur de niveau Haut du module de 
séparateur.  
Erreur de cassette à tubes 

 

     4 x Erreur du module d'éjection 
 

 

Sélection d'une cassette prédéfinie 
Le monnayeur stocke en mémoire une sélection de cassettes prédéfinies. 
Chaque cassette permet de choisir une option différente de rendu de monnaie. 
(Voir le tableau ci-dessous.) À l'aide des touches du clavier, appuyez sur la 
séquence indiquée dans le tableau, ou indiquée sur l'étiquette de la cassette. 
Une fois que le monnayeur accepte le code, la cassette choisie est configurée.  
 
 

Pour sélectionner une cassette prédéfinie, appuyer sur                    puis sur la 
série de touches indiquée. Appuyer sur la touche  
d'acceptation pour confirmer. 
Touche 
(Séquence) 

Tube A Tube B Tube C Tube D Tube E Tube F 

AAA 0,50 € 0,05 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 1,00 € 

AAB 0,50 € 0,05 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 0,20 € 

AAC 0,50 € 0,10 € 0,20 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 

AAD 2,00 € 0,10 € 1,00 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 

AAE 2,00 € 0,05 € 1,00 € 0,10 € 0,20 € 0,50 € 

AAF 0,50 € 0,10 € 0,20 € 0,10 € 0,05 € 1,00 € 

       

 
 
 

Programmer un Rendu personnalisé 
 Si le rendu desire n’est pas dans la liste des pré-programmés, vous pouvez 
personnaliser un rendu de monnaie. La liste de restrictions programmée dans le 
monnayeur est la suivante. 
 

Pièce Tube Limiteur Restriction en tube 

(Euro) (mm) (Couleur) A B C D E F 

0,01 € 17.0 Jaune 
 

   
 

0,02 € 19.5 Jaune      

0,05 € 22.5 Vert      

0,10 € 21.0 Vert      

0,20 € 24.0 Bleu      

0,50 € 25.5 Bleu      

1,00 € 25.5 Bleu      

2,00 € 27.5 Bleu 
 


 

 

 
 
 
 
 

Accès au Mode maintenance 
Appuyez brièvement sur la touche jaune de mode, et vous accédez au menu du 
Mode maintenance. L'écran change, pour afficher les options disponibles. (Voir 
l'illustration ci-dessous.) Dans ce mode, le voyant vert clignote. À l'aide des 
touches bleues, sélectionnez l'option désirée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Accès au Mode configuration 
Pour entrer en Mode Programmation, appuyer sur le bouton mode suivi du 
bouton E; ou garder le bouton mode appuyé 3 secondes.  
 

L'écran affiche la première option disponible : « Prix ». Appuyez sur la touche D 
pour remonter d'un niveau dans le menu. (Voir l'illustration ci-dessous.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mode Service 
Options du Menu 

Numéro de pièce XXXX G2B Software V1.02 2020 - Rev G1 

G 







4 1 

5 

2 

 

Touche Mode  
Voyant 
clignot 

h 

Mode Service 
Options du Menu 

 

Pression 
brève 

 

Voyant 
clignot 

Le menu mdb commence ici  
 

** Seulement en Exécutive 

 

Bouton             Navigation à droite 
 
 

Bouton             Navigation à gauche 
 

MOT DE PASSE 
 

PRIX 

REMPLISSAGE 

GESTION CASSETTE 

OPTIONS MACHINE 

CONFIG PIÈCES 

CONFIG AUDIT 

CONFIG CASHLESS 

GENERAL 

 ERREURS 

TEST 

CONFIG BILLE 

LANGUE 
 



 

Seulement en 
Exécutive 

 

 

Seulement en 
Exécutive 

 

Menu du Mode configuration 
Ce diagramme présente la structure détaillée des options du 
menu du Mode configuration. Pour y accéder, appuyez sur la 
touche jaune puis la touche E.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Écran – Signification des symboles 
En cours de programmation ou fonctionnement normal du monnayeur, des 
icônes peuvent s'afficher à l'écran. Elles indiquent l'état du monnayeur, l'action 
éventuelle à effectuer ou l'aide à la sélection d'un mode particulier de 
programmation.. 
 

 
 
 

Symbole Signification Commentaire 

˃ Navigation dans un 
menu 

Naviguer vers la droite 

˂ Navigation dans un 
menu 

Naviguer vers la gauche 

˄ Navigation dans un 
menu 

Naviguer vers le haut 
Ou incrémenter la valeur 

˅ Navigation dans un 
menu 

Naviguer vers le bas 
Ou décrémenter la valeur 

 
Navigation dans un 
menu 

Retour arrière ou Sortir 

 Sourire Le monnayeur va bien 

 Neutre Le monnayeur requiert votre attention 

 Triste Le monnayeur doit être remplacé 

 

Maintenance Connecté à USB 

 
Maintenance Connecté au PC via USB 

 Maintenance Erreur détectée 

 
 
 

OPTIONS 
MACHINE 

 

Niveau 3 / Niveau 2 
CF 1234 / TRC 0004 
Non / Oui 
Non / Oui 
Niveau (1 à 255) ou Automatic 
Editer (0 à 5) 
Modifier le code pays 

MDB options 
MDB niveau 
Comptage pièces 
Rapport niveau sécur 
Remplissage pièce 
Pièce de base 
Point decimal (1&2) 
Pays 

REMPLISSAGE 

Niveau / Valeur / Auto 
Edit 
Edit 
Par valeur 
Par niveaux 

Remplissage Mode 
Valeur Remplis 
Niveaux Remplis 
Photo instantanée 
 
 

TEST 

S-T Managr / Capteur K7 / PwrMonitor 
CX2 Interf / MDB Interf / Module Clavier 
Extern1MEM / RealTimClk / SnsNvPièce 
Capteur K7 / Ejecteur / AccptPièce 
Toutes les portes 
Porte d’accepteur 
Porte Caisse 
Porte droite/gauche 
Porte avant/arr 
Porte milieu/coté 
Monnaueur 

       Afficher les informations 
Accepteur 

       Afficher les informations 
Cassette calibrée 

        Afficher les informations 

Lancer auto-test 
 
 
Auto-test Manuel 
Portes 
 
 
 
 
 
Info 
 
 

GESTION  
CASSETTE 

Modifier 
Remplir à Remplissage 
Remplir à max 
Fortes valeurs  
Petites Valeurs 

Changer Cassette 
Niv remplissage tube 
 
Rendu monnaie mixte 

CONFIG 
AUDIT 

Modifier / Sauve / Réinitialiser 
 
Modifier / Sauve/ Réinitialiser 
 
Réinitialiser Intéri / Réinitialiser 
Réinitialiser tout / Réinitialiser 
 

Machine ID 
 
Numéro équipement 
 
Réinitialiser Audit 

CONFIG 
LECTEUR BILLE 

Crédit Max Billet 
Valeur maximale 
Seuil pré-caisse 
Autorisé qd F.L.A 
Recycleur capable 
Changeur Monnaie 

Editer (0 à 655.34) / Réinitialiser 
Editer (0 à 655.34) / Réinitialiser 
Editer (0 à 655.34) / Réinitialiser 
Oui / Non 
Oui / Non 
Oui / Non 
 

JOURNAL 
ERREUR 

Voir 
Réinitialiser 

Afficher les 10 dernières erreurs 
Effacer le journal d'erreurs 

Accepter / Annuler 
 

PRIX 

Prix Pièces 
 
Prix Cashless 
1 & 2 
 
Nom du Produit 

Prog Prix 
Prog Tous Prix 
Prog Prix 
Prog Tous Prix 
Copie Prix Pièce 
Modifier / Sauve 

Appuyer sur C 
=  mettre la 

valeur à zéro 

Exécutive 
Pièce de base 
Point decimal (1&2) 
Maintien Crédit 
Type de vente 
Remboursmt 
Délais Rendu 
Surpaiement 
Valeur Surpaiement 
Crédit Cash Max 
Afficher prix 
Qté Jeton par Vente 
Paiement Mixte 
Temps limite vente 
Prix maintenus 

Niveau (1 à 255) ou Automatic  
Editer (0 à 5) 
Non / Oui 
Vente Simple / Vente Multiple 
Activé / Désactivé / Après Vente 
Editer (0 à 255 secondes) 
Maintenu / Effacé 
Edit (0 to 655.35) / Reset 
Edit (0 to 655.34) / Reset 
Non / Oui 
Plusieurs / Juste un 
Désactivé/Priorité Cashless/Priorité Prix Pièce 
Edit (0 to 255 seconds) 
Machine / Monnayeur 

CONFIG 
CASHLESS 

Crédit Max Cashless 
         Edit (0 à 655.35) / Reset 
Bouton Annul Lecteur 
         Non / Oui 
Mode Revaluation 
         Auto / manuellement 
Timeout Vente Accept 
         Edit (0 à 255 secondes) 
Modifier / Sauve 
Modifier / Sauve 
Désactivé/Cashless1/Cashless2 
Désactivé/Même/Autre/Toutes Ventes 
Cashless 1 / Cashless 2 
Non / Oui 
 

Cashless 1 & 2 
 
 
 
 
 
 
 
System Max Réval 
Carte Max Réval 
Toujours en Veille 
Notif Ventes Cash 
Lect Vente Cash 
Numbéro Article Base 

GÉNÉRAL 

Calibrer tubes 
Devises acceptées 
Niveau Nettoyage 
Options du Menu Démar 
Boutons éjection A-F 
Réglages 
Contraste afficheur 
Affich qd Repos 
Détection niveau 

Calibrer 
Juste un / Tout 
1 à 100%  (50% par défault) 
Activer / Désactiver 
Activer/Désactiver/Controlé par VMC 
Sauvegarder / Restaurer 
1 à 100%  (30% par défault) 
En Tubes / Payable / Caisse / Rien 
Oui / Non 
 

CONFIG 
PIÉCES 

Canal 1 / Canal 2 / Canal 3 
Acceptée / Rejeté 
Haute acceptation / Haute sécurité 
Activer / Désactiver 
Modifier 

Apprendre jeton 
Config pièce 
 
Config canaux 
Taux de change 2à1  

 
 
Editer (0 à 655.35)/ Reset 
Editer (0 à 655.35)/ Reset 
Editer (0 à 655.34)/ Reset 
Auto / Manuel BDV 
Editer (eqn 0 à 12) 
Editer (0 à 255) 
Activer / Désactiver 
 

BDV 
 

Accorder escompte 
Déclencher remise 
Rendu max 
Monnaie exacte algo 
BDV Change exact eqn 
BDV compensé change 
BDV pièce change exa 

LANGUE 

 Langue Pas programmé 
French FR 
English GB 

MOT DE PASSE 

 Mot de passe Modifier (3 chiffres) / OK 


